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EAN kod
RFRP-20/F: 8595188145107 (French)
RFRP-20 /S: 8595488145470 (Schuko)
RFRP-20/B: 8595188145480 (British) 

Signalförlängare (repeater):

       - Utökar räckvidden mellan sändare och mottagare med 200 meter

       - Tjänar till att sända signaler mellan upp till 20 enheter

 Enkel installation - plugga in i ett uttag, uttaget fungerar som vanligt

 matningsspänning 110-250V AC

 indikation:

 grön LED: visar spänning

 röda LED: aktiv ställning (ta emot och skickar RF-signal vidare)

 programknapp

 frekvens 868 MHz

 Franska, Schuko, brittiska versionen
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Exempel på användning

Tekniska data
Matningsspänning:
 Sändningsfrekvens:
 Range i fritt utrymme:
 Minsta kontroll avstånd:
 programmering

 Övriga data:
 Arbetstemperatur:
 Förvaringstemperatur:
 montering:
 skydd:
 mått:
 vikt:
 Relaterade standarder:

110 - 250V / 50-60Hz
 868 MHz

 upp till 200 m
 20 mm

 knappen
 grön LED / röd LED

 -20 Till +55 ° C
 -30 Till +70 ° C

 kontakten i ett uttag
 IP20-enheter

 60 x 120 x 80 mm
 225 g

 EN 607 30-1 ED.2

Kontroll

RF-sändare: Signalförlängare  RFRP-20
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