Bruksanvisning
Digitalt Veckour typ 1091 med menyprogrammering
och automatisk andring av sommar/vinter tid

r

FORENKLAD SNABBINSTALLNINGS MENY

Installnlnq av AR/MANAD/DAG och TID
A. Tryck pa RESET.

B. Vélj sprak med A eller Y (SWEDISH). Tryck pa OK for att bekrafta.

C. TIDINST N
AR tryck pa A clierV forvalavar. Tryck pa OK for att bekrafta.
MANAD tryck pa A eller Y f6r val av méanad. Tryck pa OK for att bekréfta.
DAG tryck pa A eller Y for val av dag. Tryck pa OK for att bekrafta.
TIMME-MINUTER tryck pa A eller Y hall intryckt vid instélining av timmar och
korta tryck vid instéllning av minuter. Tryck OK for att bekrafta.

D. HI = Sommar/Vintertids omkoppling fér Europa. Tryck OK for att bekréfta.

Nu visar kopplingsuret ratt DAG/MANAD/AR och TID.

Instélining av ett program

. Tryck pa fENU (Meny).

Tryck pa Y PROGRAM blinkar i displayen. Tryck OK for att bekréfta.

P 01 blinkar langst ned till hoger i displayen. Tryck OK for att bekréfta.
PROGRAM - DAG. Vélj med A om du vill ha separata dagar eller dagar i
block. Nar du gjort ditt val. Tryck pa OK.

Stall in ON tiden med A eller V. Hall knappen intryckt nér du staller in timmar
och korta tryck nér du stéller in minuter. Tryck pa OK. Tryck ocksa korta om du
vill stélla in sekunder. Tryck pa OK for att bekréfta.

2 DIN moduler F. Stallin OFF tiden pa samma sétt som ovan. Utga fran ON tiden. Tryck OK.
Vill du stélla in fler program ga till vdga som ovan.

For att gar ur programmeringen tryck pa MENY .

Fér mer avancerad programmering och information om kopplingsurets
mdjligheter se vidare i bruksanvisningen.
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DlSPLAY och knappfu n ktioner INSTALLING, DISPLAY, REDIGERA,
. . i RADERA:
Manuell inkoppling av utgangsrelé las anvisningarna noggrannt och anvand
foljande knappar:
Vald kanal indikator AENU For att kalla in de 8 menyerna.
_ I se sektion 8.
Irilattor status - A For att rulla upp genom menyn i fénstret
relautgangen \‘ Bakat B och hoja vardet vid instalining.
navigeringspil Y For att rulla ned genom menyn i fénstret
B och minska varde vid instalining.
Daglig program éversikt —|
O For att bekrafta instéllda véarden eller
Framét intrade i del-meny. Varden i displayen
Pélgédende ;ei(cka-dag / navigeringspil blinkar tills dom &r bekraftade.
vald dag indikator
(ex.5 =gFredag) ~—_ 4 GRAFISKT | BRUKSANVISNINGEN
7 ~——Valt programnr. Falt som visas med gratt falt indikerar
Meny knapp — Reset knapp att siffror eller text blinkar i displayen.
R ~___ Stlle for holjes
Knapp for att ¢ka instéllning forsegling
och ga bakat i menyn TIDINST
Knapp for att minska — ) PROGRAM
instéliningoch ga OK/konfirmera knapp SEMESTER
FRAMAT i menyn A4
1234567
~
Tekniska data: Installation Elektriska inkopplingar
Mandverspanning: 230V~ 50 + 60 Hz Wikilats Instaliai h eloktrisk it N
woy s IR, - iktigt: Installation och elektriska anslutningar
Relautgang: - 1-poligt zvaxlande 16(2)A/250V av apparater och tillbehor far enbart 230V~
Max kabel till plint: 2.5 mm utféras av behdrig personal och i enlighet med L 123
Gangreseryv lithium batteri: 6 ar fran tillverkningsdag géllande lagar och bestimmelser.
Skyddsklass: :i gg Ep?nel-motntage)) 'll)'glr\:grkaren fritar sig fran allt ansvar i sam- Kontakior. T g
vaggmontage med fel anvéndning och installation Plint 1.=NO
Isolationsklass : Klass Il . 9 ' Pt 2 = Semensam
Omgivningstemp: 0°C ... +50 °C Montering -
Lagringstemp: -10°C ... +65°C . o .
i Lossa berdringsskyddet; for in en skruvmejsel i front
CE standards: LVD  EN60730-2-7 halet, lyft tungan (latt), skjut beréringsskyddet framat.
EMC EN60730-2-7
Antal program: 32 DIN-montage
Minsta inkopplingstid: 1 sekund Tag bort montageplattan. Fast kopplingsuret pa évre
“Semester” funktion: 1 dag till 12 méanader DIN-skenekanten, tryck tills bottenféstet snapper in.
U.ndg.rhéllsfunktlon Viggmontage
Timraknare Fast den I6sa montageplattan med skruv i vaggen.
Satt fast kopplingsuret pa plattan.

MDSWEDE-EJEB Tel. 040-38 15 70 Fax 040- 38 1578
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5 - UPPSTART

Kopplingsuret &r levererat i vantlage (stand-by).
Med displayen i OFF lage.

A - Véxla till pa (on) utan manéverspénning
Tryck pa vilken knapp som helst i c.a. 1 sek. Datum och tid blinkar
02/03/04 i displayen och visar att ingen mandverspénning ar inkopplad.
Du kan anda programmera kopplingsuret i det laget. Trycker du
1850 inte pa nagon knapp inom c.a. 2 minuter atergar uret till vantlage
(stand-by).
1234567
CH I B - Véxla till pa (on) med mandverspénning
OFF Ar kopplingsuret inkopplat med mandverspénning visas datum
02/03/04 och tid stadigt (e]j blinkande) i displayen och bakgrundsbelys-
ningen tands upp och visar att kopplingsuret ar i full funktion. Bryts
. mandverspanningen avaktiveras reldutgangen och kopplingsuret
v 18:50 atergar till vantlage (stand by) efter c.a. 2min. All inprogrammering
1234567 som &r utford bibehalls i minnet.
- o
6 - INSTALLNING AV SPRAK
Nér du skall programmera kopplingsuret oA Y o
for forsta gangen, borja med att trycka HLD
ITALIANO pa RESET knappen med ett kort tryck.
SWEDISH Anvénd ex. spetsen pa ett gem.
PORTOGUES | Efter en kort display test, visas ITALIANO
v | idisplayen (fabriksinstélining).
1234567

Foéljande sprak &r tillgéngliga: Italienska, Engelska, Tyska, Franska, S
Svenska, Portugisiska, Hollandska. Tryck pa v for att rulla i listan. N
val tryck pa OK for att bekréfta.

7 - INSTALLNING AV DATUM OCH TID

panska,
ar du gjort ditt

Ni maste stélla in datum och tid varje gang ni féredrar att gora
radera (reset). Ni kan ndrsomhelst dndra datum och tid i menyn
TIDINST il Y
AR 2004 Tryck pa A clier Y for att dndra installningen. Tryck pa OK
for att bekréfta &ndringen.
A4
1234567
A
TIDINST TIDINST TIDINST TIDINST
MANAD o0l DAG Ol TIMME 0:00 SOM/VINT
HI
A\ \ A\ v Y v A4
1234567 1234567 1234567 1234567
Vid instélining av tid, tryck A cller Y med korta tryck for att stélla in minuter och

hall knappen intryckt for att stélla in timmar.

Den sista instéllningen 'HI &r fér val av sommar/vintertid TIDSANDRING HI=Europa

(fabriksinstélld), H2=USA, HO=egj installd.

8 - MENYER

1234567 1234567

CH I Kopplingsuret har 8 menyer:
oFF DATUM/TID, PROGRAM, SEMESTER,
25/09/04 mm | TIDINST MANUELL, OVERSYN, TIDMAT-
PROGRAM | NING-TIMMAR, RADERA, GARANTI
9 SEMESTER
\ 4 Y

Tryck pa Y foratt rulla genom listan. Tryck pa OK for att bekrafta ditt val.

8.1 - "Program” menyn

8.1.1 - Programmeringsprinciper

Ett program bestar av:

- en ON tid (ON=reldutgangen ar aktiverad).

- en OFF tid (OFF=reldutgangen &r ej aktiverad).

- dagen eller grupp av dagar som programmet skall omfatta.

‘ON_OFF ‘ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
P 1
ON_| OFF ON_| OFF ON_| OFF ON_| OFF ON_| OFF
P2 [T1 [T1 1 1 1
of OFF
rs .
on for|6 sec. on forseg. on for se¢ onforfsed.
P4
of OFF
P5 Il
06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h O6h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h O6h 12h 18h 24h 06h 12h 18h 24h
MONDAY (1) ‘ TUESDAY (2) | WEDNESDAY (3)|  THURSDAY (4)‘ FRIDAY (5) ‘ SATURDAY (6) ‘ SUNDAY (7) ‘

Exemplen i diagramet visar:

P1 (program 1): fran Mandag till Fredag: ON vid 06:05, OFF vid 08:30.
P2 (program 2): fran Mandag till Fredag: ON vid 15:00, OFF vid 21:00.

P3 (program 3): ON vid 18:00 pa Fredag, OFF vid 21:00 pa Séndag.
P4 (program 4): fran Mandag till Torsdag: ON vid 12:00, i 6 sekunder.
P5 (program 5): ON vid 23:00 pa Mandag, OFF vid 06:00 pa Tisdag.

A

):
):
):
):

till ON) vid tiden och dagen.

Alla program som &r inskrivna i kopplingsuret [6per samtidigt. Relédutgang-
en ar aktiverad om minst ett av dessa programmen aktiverar det ( vaxlar

8.1.2 - Intrédde i Program menyn

Nytt & Tryck A cller Y for att vélja
program rogram nr (fran 1 till 32).
° PROGRAM | Programnr( )
Tryck och hall nedtryckt A
TIDS INST oK for att hoppa till forsta lediga program
POV | nummer.
PROGRAM | Il —ivser
SEMESTER CH I N
v
1234567 % PROGRAM Tryck pa OK for att bekréfta.
Exist. |ON 83042
Program | OFF 15:30:22
PoIY
1234567
8.1.3 - Stélla in Dag
R CH1 N Tll'lyck A eIIerVdf()'r attfvélja dag.
eller grupper av dagar for ett program.
PROGRAM o | PROGRAM aruep 9 prog
m e
POy v POy Tryck pa OK for att bekrafta.
1234567 1234567
Tabell fér grupper av dagar
E wssT Mandag TEITEET =Fredag 7 234s5g7 —ranMandag til Fredag
723495867 %‘3 Y557 =lisdag 72349 57 =Lordag 72349567 5[??‘ =Loérdag och Séndag
] zv 567 =Onsdag 72395 s‘%‘ =Sondag T 239587 =Varjedag
TriuEET “Tosdag Tagusgy T on Mandag
till Torsdag

OBSERVERA: om ni véljer en grupp av dagar (t.ex. Lordag och Séndag) och ett
intervall av tider som avslutas efter midnatt (t.ex. ON=23:30, OFF 2:00), programmet

startar pa de 2 d

agar ni valt men avslutas naturligtvis tidigt nésta dag (Mandag i det

har fallet).Symbolen for Mandag blinkar for att pakalla er uppmarksamhet. Samma

princip géller fér

8.1.4 - Insta

alla programs varaktighet som &r langre én 1 dag (se sektion 8.1.5).

lining av ON och OFF tider

cHI CHI Tryck A eller Y for att stélla in ON
PROGRAM A PROGRAM Al tiden for relautgangen ( korta tryck for
0 ON 0:00 instéllning av minuter, hall knappen in-

DAG [ | * tryckt for att stélla in timmar).
v POlY v POty
1234567 1234567
CH I A | Tryck pa OK for att bekréfta.
PROGRAM Tryck pa A eller Y for att stalla in sekunder.
ON" 14:35:00 Tryck pa OK for att bekrafta.
v POlY
1234567
CHI Tryck A eller Y for att stélla in OFF tiden for relautgangen
PROGRAM A ( k__orta} tryck for instélining av minuter, hall knappen intryckt for att
ON 14:35:30 stélla in timmar).

N Tryck pa OK for att bekrafta.
OFF 14:35:30
v POy
1234567
CHI1 5 .

A | Tryck pa A eller Y for att stalla in sekunder.

PROGRAM veep
ON  14:35:30 Tryck pa OK for att bekrafta.
OFF 19:15:10
v POlY
1234567

Stall OFF tiden genom att rulla pa fran ON tiden. Om du rullar baklanges,

férorsa

kar du att programmet kors hela veckan.

OBSERVERA: Om ni stéller in 0 i faltet fér sekunder i ON och OFF, visas inte
sekundfaltet i datasammanfattningen.
Programmen maste ocksa ha en minsta skillnad pa 1 sek., OFF tiden kan inte vara

samma som ON

tiden. (Sadana program accepteras ej).

Repetera ovanstaende steg for att skapa andra program.

Tryck MENL for

att avsluta.

8.1.5 - Skapa ett ihéllande program for ett antal dagar

CHI A
PROGRAM
ON 12:00:00

OFF 14:00
vy Poiw

Du kan utvidga ett programs varaktighet att tdcka ett antal dagar
(t.ex. att starta pA Mandag kl. 12:00 och avslutas pa Onsdag kl.
14:00). Allt du behéver géra ar att fortsétta rulla OFF tiden forbi
24:00 nér du skapar programmet.

N&r midnatt har paserat, ikonen for dagen efter startdagen bérjar
att blinka. Programmet fortsatter in pa nasta dag varje gang du

rullar 6ver och passerar kl. 24:00.



8.1.6 - Skapa cykliska program

Ett cykliskt program &r ndgot som sker varje dag. Ett program kan inte vara mer &n
24 timmar.

Folj instruktionerna som sker i 8.1.2, for att intrdda i menyn program och finn ett
ledigt program nr.

CH 1 A CH I A Vid visning av dag i displayen, valj hela
PROGRAM PROGRAM ~ | veckan.
DAG Y |\ DAG Tryck pa OK for att bekrafta.
[ |
v PO Y vvvvvvyPi3Y
1234567 1234567

Tryck pa OK igen for att stélla in "ON tiden”. Stéll in tiden enl. instruktionerna i 8.1.4
8.1.7 - | displayen, visa vilka program som finns i minnet

CH 1 A Programmen som finns lagrade i minnet visas automatiskt i dis-
PROGRAM playen nér ni intrdder i menyn Program (se sektion 8.1.2).
ON 14:35:30 | Tryck pa A eller Y for att rulla genom olika program.
OFE 19:15:10 Vill du géra andringar i nagot program, tryck pa OK nar du
s befinner dig vid ett program du vill &ndra.
¥ PotY
1234567

Tryckpa A eller Y for att dndra varden som visas i displayen. Tryck pa OK for att
bekrafta de nya vardena, enligt instruktionerna i sektion 8.1.3 och 8.1.4.

8.1.8 - Kopiera ett program

CH! Tryck pa A eller Y fér att visa det
program du vill kopiera.
TIDSINST oK A
PROGRAM: | [ iPRUGRAM
SEMESTER iON 830 Tryck och hall intryckt OK i 3 sekunder.
v <30 Programmet kopieras till det férst lediga
234567 v pg3y | Programnumret.
EEEEE AR
CH!
A
iPROGRAM
iON B30
||-: D
v PllY

1234561
For att andra nagot i det nya programmet, tryck pa A eller Y och darpa OK. OK
for att bekréfta de nya vérdena, som redan informerats om i 8.1.3 och 8.1.4
OBS: Om ni inte gor nagra féréandringar inom 10 minuter eller om ni trycker pa
MENU , atergar kopplingsuret till ursprungliga instéliningar och kopiering av program-
met utféres ej.

8.1.9 - Radera ett program

CH1 Tryck pa A eller Y for att visa det
TIDSINST o« [:PROGRAM A program du vill radera.
PROGRAM Bl ON 14:35:30 T -
yck och hall A 'V samtidigt intryckt
SEMESTER OFF 19:15:10" | ; 3 sekunder.
\ v POdY
1234567 1234567
CH I
:RADERA A | Narordet RADERA blinkar i displayen, tryck OK.
iON  14:35:30
OFF 19:15:10 | Tryckpa fIENU for att utga utan att radera.
v PoLY
1234567

8.2 - ”Semester” menyn
Semester funktionen tillater temporéart uppehéll av program-

A
PROGRAM 0%  men (t.ex. stoppa programmen under en helg).
SEMESTER
MANUELL

A\
1234567

A A A A
SEMESTER SEMESTER SEMSTER SEMESTER
M OFF 08 DAG OFF 12 M ON 09 DAG ON 04

\4 \/ \4 \ 4
1234567 1234567 1234567 1234567

Tryck pa A eller V for att vélja manad (t.ex. 08 fér augusti) och den forsta dagen
(t.ex. 12) for att stoppa programmen. Programmet startar inte den dagen som helgen
borjar.

Tryck OK efter varje instalining for att bekrafta.

Valj manad (t.ex. 09) och dag (t.ex. 04) nér ni vill att programmet skall borja igen.
Programmet startar igen den dag ni valt som semesterperioden uppehor.
Tryck OK efter varje instalining for att bekrafta.

Meddelandet SEMESTER blinkar i displayen under hela semesterperioden. Utgangs-
kanalen (CH1) star i OFF lage under hela semesterperioden. Fér att radera semester-
perioden, anvand en relevant funktion frain RADERA menyn (se 8.6).

g Du kan anvénda den hér funktionen for att tvinga reldut-
[ | gangen i ett lage oavsett vilket program som ligger i minnet.
Den hér funktionen &r mycket vérdefull vid ett systemtest, till

Viktigt: i manuellt lage (t.ex. i alla Iagen utom AUTOMATIK
lage) kopplingsuret ignorerar alla program och

Kopplingsuret fabriksinstalining ar i Automatik lage (dven
efter reset). | automatiklage ar reldutgangen kontrollerad
automatiskt i enlighet med program-instéliningar.

Tryck pa VY foratt tvinga utgangen i OFF, eller A
for att tvinga utgangen i ON I&ge. Tryck pa OK for att

Utgangen &r stélld i OFF lage.
Meddelandet OFF visas i toppen av dis-
playen tillsammans med handsymbolen
som indikerar att utgangen &r i MANUELL

Utgangen &r stélld i ON lage.
Meddelandet ON visas i toppen av dis-
playen tillsammans med handsymbolen
som indikerar att utgangen &r i MANUELL

8.3 - "7MANUELL” menyn
A
SEMESTER
MANUELL
OVERSYN . exempel.
1234567
SEMESTER instéliningar.
CHI
MANUELL
C1 AUTO
\/
1234567
bekrafta.
| i
i A DR oEF
MANUELL B | MANUELL
C1 OFF C1 OFF
v y | lage.
1234567 1234567
. CRIM
i Al o o S
MANUELL B | MANUELL
c1 ON C1 ON .
¥ v lage.
1234567 1234567

Tryck pa MENL for att avsluta.

OBSERVERA: Manuellt [&ge &r permanent till det annulleras. For att annullera
manuell inkoppling av utgangen, gé till MANUELL menyn och valj AUTO.
| det l&get atergar utgangen och kontrolleras av programmen i minnet.

8.4 - ”Oversyn” (Underhall) menyn

A Den har funktionen tillater rakning av timmar for att fast-
MANUELL 0% stalla hur lange reldutgangen varit ON, efter vilket
OVERSYN | [l meddelandet 6versyn visas i displayen. Den har funktionen
TIDMATARE kan anvéndas for att verkstélla dversyn i fasta intervaller
v av en enhet som kontrolleras av reldutgangen.
1234567
CH I CHI A .
YN A 05 | OVERSYN A Stallin 6nskad tid (i timmar).
ci oo | HH -
Tryck pa OK for att bekréfta.
v A\
1234567 1234567

Tidrékning i timmar startar och raknar ned.
Tryck pa f1ENU for att avsluta.

A

8.4.1 - Oversyn (Underhall)
iCH
il

195,03/05
;ovmsm

T23vs567

A

Oversynscykel startar automatiskt.

OBSERVERA: Om ni modifierar versynens instéllning, férlorar ni redan
rdknade antal timmar som har acumulerats.

Vid slutet av nedrakningen blinkar OVERSYN i displayen. Ni
kan annullera meddelandet nér éversynen &r slutférd. For att
gora det, tryck och hall intryckt OK i 3 sekunder.

OBSERVERA: Nér ni annullerar OVERSYN meddelandet, timmar fér en ny

Stall timrédknaren till 0 (noll) vid instélining for att géra timmréknaren

obrukbar.
8.5 - "Tidmatare” meny

A A
OVERSYN g TIDMATARE
TIDMATARE C | 000035
RADERA v
1234567 1234567

TIDMATARE
C | 000035

A\

3 sekunder.

1234567

Den har funktionen réknar det totala
antalet timmar som relautgangen &r aktiv
(ON). Andamalet &r uteslutande for att
visa livslangden pé ansluten last som
kontrolleras av enhetens reldutgang.
Réknandet av antal timmar kan nollstéllas
nar som helst.

Tryck pa OK for att avsluta.

A For att radera réknade timmar, vélj det réknade vardet med A
knapp och tryck darefter samtidigt in /IE/{/' och OK i



8.6 - "Radera” menyn

A Den hér funktionen tillater er att radera alla program i minnet
TIDMATARE ok eller radera SEMESTER instéllningar (se sektion 8.2).
RADERA
GARANTI v
1234567

\4
RADERA [ ]

RADE PROG OBSERVERA: Detta raderar alla inmatade program.
RADE SEMv A

Tryck OK for att radera programmen.

1234567

A

v
RADERA . api .
- For att radera SEMESTER, vélj "RADE SEM” och tryck pa
RADE PROG OK.

RADE SEM

1234567

8.7 - ”Garanti” menyn

A Funktionen informerar dig om hur
A 0K lang tid som passerat sedan kopplingsuret
TIDMATARE [ ] 9ARANTI forst startades upp, (for garantiandamal).
RADERA AR 00 Kopplingsuret borjar rdkna ( ar och dagar)
GARANTI DAG 024 | fran forsta gdngen mandverspanningen
anslutits.
1234567 1234567
Tryck pa fIENU for att avsluta
9- RESET

Reset av kopplingsuret aterstéller det initialt 1age (fabriksinstalining)
Utfor reset innan ni for forsta gangen programmerar kopplings-
uret eller om nageot funktionsfel uppstar.

Anvand en spetsigt objekt for att trycka pa reset knappen.
Kopplingsuret utfér en displaytest, aktiverar alla segment i
displayen dérefter visar displayen val av sprak.

Se sektion 6 for mer information.

Om du resetar kopplingsuret, kan du férlora all inmatad data och
tidsinstéllningar. Darfér maste du omprogrammera kopplingsuret
komplett.

Bara programnumren, semester installningar, tidméatning

och garantirékning bibehalls.

Fabrikanten forbehéller sig ratten till &ndringar utan sarskilt meddelande.
2005-01-12.
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