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LATHUND

FORSTA UPPSTART

1. Vilj sprak med upp/nedpil, En for engelska. Tryck OK.

2. Valj ar, man, dag, tim & min. OKEY blinkar.

3. —dst- ska vara Euro. OKEY blinkar.

4. Vélj ASTRO on eller off

5. 0m on, sétt longitud, latitud, timezone, offset uppgéang, nedgang. OKEY blinkar.
6. Valj ljussensor on/off (om inkopplad).

Klart!

ANVAND SOM RENT ASTROUR

1. Tryck MENU. PROG SET visas. Tryck OK.

2. Antal fria prog visas kort, sedan visas P01 i vart fall. Tryck OK.
3. Channel C1 visas. Tryck OK.

4. CHOOSE DAY visas, mandag forvalt. Tryck OK.

5. Under PO1 ON blinkar ASTRO. Tryck OK.

6. Under PO1 OFF blinkar ASTRO. Tryck OK.

7. Tryck MENU 2ggr for att dterga till huvudskarmen.

Nu ska vi kopiera detta program till de andra dagarna.

8. Tryck MENU. PROG SET visas. Tryck OK.

9. PO1 blinkar.

10. Tryck OK-knappen i 3 sekunder och COPY PRG visas for ett par sekunder.

11. MONDAY ON blinkar. Vill du utesluta en eller flera dagar, t ex sondag, tryck pa
upp/nerpil tills SUNDAY ON blinkar. Tryck OK och SUNDAY OFF blinkar samtidigt som
pilen under dagen har blivit slackt.

12. Tryck OK-knappen i 3 sekunder och COPY PRG - OKAY visas for ett par sekunder.
13. Tryck 2 ggr pa MENU for att aterga till huvudskarmen.

KlartN



TAND SOM ASTRO, SLACKT 23:00-4:00, TANT 4:00-8:00 VARJE DAG

1. Tryck "MENU”, PROG SET blinkar.

2. Tryck OK. P01 blinkar, tryck OK.

3. CHANNEL C1 blinkar, tryck OK.

4, CHOOSE DAY blinkar och lilla pilen under 1 lyser. Tryck OK eftersom vi sedan ska
kopiera denna dag till alla andra dagar.

5. P01 ON visas och ASTRO blinkar, tryck OK.

6. Nu visas P01 OFF och ASTRO blinkar, valj med pilknapparna tills TIME blinkar och
tryck OK. Stéll in OFF tid med hjélp av pilknapparna, i detta fall 23:00. Andra tim, tryck
0K, &dndra min, tryck OK.

7. PROG P01 blinkar. Tryck uppknapp for P02 och tryck OK.

8. CHANNEL C1 blinkar, tryck OK.

9. CHOOSE DAY blinkar, vélj med pilknapparna den dag du vill programmera. Det ska
vara samma dag som ovan, i detta exempel 1.

10. P02 ON visas och ASTRO blinkar. Vélj med pilknapparna tills TIME blinkar och tryck
OK.

11. Stéll tiden, i detta fall 4.00 och tryck OK tills P02 OFF visas. Valj TIME igen med
pilknapparna och tryck OK. Stall in tiden, i detta fall 8:00.

12. Tryck 2 ganger pa MENU for att komma till driftsldget.

13. For att kopiera dessa installningar till alla dagar, gor foljande;

14. Tryck pa MENU for PROG SET. Tryck OK.
15. P01 blinkar. Hall OK-knappen intryckt i 3 sek och COPY PRG visas kort.
16. MONDAY visas, ON blinkar och tryck aterigen in OK-knappen i 3 sek. COPY PRG
visas kort.
17. P08 blinkar. Stega dig tillbaka till P02 och hall OK-knappen intryckt i 3 sek.
18. COPY PRG visas kort, MONDAY visas, ON blinkar. Tryck &terigen in OK-knappen i 3
sek.
19. COPY PRG visas kort, OKEY kort, P14 blinkar. Tryck 2 ganger pa "MENU” for att
komma till driftslage.
Klart!
Il



VECKOUR: TANT ALLA DAGAR MELLAN 6:00 — 23:59

OBS! ETT DYGN AR MELLAN 00:00 - 23:59.

1. Tryck "MENU”, PROG SET blinkar.

2. Tryck OK. P01 blinkar. Tryck OK,

3. CHANNEL C1 blinkar, tryck OK.

4. CHOOSE DAY blinkar och lilla pilen under 1 lyser. Tryck OK eftersom vi sedan ska
kopiera denna dag till alla andra dagar.

5. P01 ON visas och ASTRO blinkar, tryck nerpil tills TIME blinkar. Tryck OK.

6. Stéll in ON tid, i detta fall 6:00.

7. Nu visas P01 OFF och ASTRO blinkar, tryck nerpil tills TIME blinkar och tryck OK.
8. Stéll in OFF tid med hjélp av pilknapparna, i detta fall 23:59 & tryck OK. OBS! Stega
inte "baklanges” pé timinstéliningen. D& aktiveras flera dygn!

9. For att kopiera dessa instéllningar till alla dagar, gor foljande;

10. Tryck pd MENU for PROG SET. Tryck OK.

11. PO1 blinkar. Hall OK-knappen intryckt i 3 sek och COPY PRG visas kort.

12. MONDAY blinkar och tryck aterigen in OK-knappen i 3 sek. COPY PRG visas igen
foljt av OKAY.

Klart!

RADERA ALLA PROGRAM utan att tid, sprak etc raderas.
1. Tryck MENU.

2. Tryck nerpil tills ERASE PG visas och SET blinkar.

3. Tryck OK.

5. SING blinkar. Tryck nerpil och ALL blinkar.

6. Tryck OK och alla program &r raderade.

HITTA FORSTA FRIA PROGRAM

1. Tryck MENU. PROG SET blinkar.

2. Tryck OK. Antalet fria program visas kort.

3. P01 blinkar. Tryck och hall ner uppil tills ett vagrétt streck visas.
4. Nu visas forsta lediga program t.ex. P0S.




OVERSTYRNING

1. Tryck MENU. PROG SET blinkar.

2. Tryck nerpil tills OVERRIDE SET visas. Tryck OK.

3. Valj kanal med upp-/nerpil (endast 2-kanal).

4, Valj PErM On/OFF el tEMP On/OFF el AUTO for att inaktivera dverstyrningen.

TIPS: Tryck samtidigt pa MENU & uppil el MENU & nerpil for att komma direkt till
overstyrningsmenyn for resp kanal.

LAS/LAS UPP KNAPPAR
Tryck samtidigt pa och hall nere "MENU" & "OK" tills en nyckelsymbol visas pa skdarmen.
Nu dr knapparna lasta. For att [asa upp, tryck samma kombination.

ASTRONOMISKA KOORDINATER

Nedan en lista med longitud och latitud for olika
stdder. Du kan ocksa soka upp din orts longitud
och latitud pd http://www.sverigeatlas.se

ORT UTC/GMT LATITUD LONGITUD
YSTAD 1 n 55 (00) 1 w
MAILMO 1 n 55 (00) 1
KRISTIANSTAD 1 n 56 (00) 1
KALMAR 1 n 56 (00) 1
VAXJO 1 n 56 (00) 1
HALMSTAD 1 n 56 (00)1
GOTEBORG 1 n 57 (00) 1
KARLSTAD 1 n 59 (00)1
OREBRO 1 n 59 (00)1
STOCKHOLM 1 n 59 (00)1
NORRKOPING 1 n 58 (00) 1
VASTERAS 1 n 59 (00)1
GAVLE 1 n 61 (00) 1
MORA 1 n 61 (00)1
SUNDSVALL 1 n 62 (00) 1
OSTERSUND 1 n 63 (00)1
ORNSKOLDSVIK 1 n 63 (00)1
SKELLEFTEA 1 n 64 (00) 2
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AVFALLSHANTERING AV GAMMAL ELEKTRONIK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (EU Directive 2002/96/EC)
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& INFORMATION & SAKERHETS-
FORESKRIFTER

*Det ar tillradligt att Idsa installations- och
bruksanvisningen noga och spara den for framtida bruk.

o Tillverkaren forbehaller sig rétten att gora alla tekniska
och konstruktionsandringar som den anser nddvéandiga
utan forvarning.

«Viktigt: installation, elanslutning och idrifttagning av
apparater och utrustning maste utforas av behorig
personal och i enlighet med regler och géllande lagar.

e Anslut inte eller starta upp enheten om ndgon del har
synliga skador.

*Nar installationen &r klar, maste atkomst il terminalerna
utan anvandning av specialverktyg garanteras.

*Tillverkaren tar inget ansvar nar det galler anvandningen
av produkter som maste uppfylla sarskilda miljé- och /
eller installationsforeskrifter.

*Denna enhet maste anvédndas endast for de funktioner
som den &r konstruerad for.

All annan anvandning betraktas som felaktig och farlig.

VIKTIGT! Instruktionerna ar unika for varje modell.

Det ar 2-kanalsmodellen som visas pa bilderna
nedan; vissa parametrar eller symboler kommer
inte att finnas pa displayen vid programmering av 1-
kanalmodellen.

Den hdr symbolen pé produkten eller emballaget anger att produkten inte far hanteras som hushallsavfall. Tvartom maste det tas med till en sarskild uppsamlingscentral for &tervinning av elektronisk
utrustning, till exempel: - uttag, om en liknande produkt till den som omhéndertas kops - lokala uppsamlingscentraler (avfallsinsamlingscenter, lokala &tervinningscentraler, etc.). Genom att se till att
produkten hanteras pé rétt sétt bidrar du till att frebygga eventuella negativa miljg-och halsoeffekter som kan orsakas av bristande omhéndertagande av denna produkt. Att atervinna material kommer
att bidra till att bevara naturresurser. For mer detaljerad information om &tervinning av denna produkt, var vénlig kontakta det lokala kontoret i ditt omrade, den atervinningsstation i ditt omrade eller

affdren dar du kopt den hér produkten. 0BS: / vissa EU-fiander omfattas inte produkten av den nationella lag som genomfér det europeiska direktivet 2002/96/EG, och dérfr finns det ingen skyldighet
2 for separat insamling i "slutet av sin livslangd" for produkten.



1 - Beskrivning av enheten

ASTRO-LUX-TID enheten med 1 eller 2 reldutgdngar &r utrustad med en
bakgrundsbelyst display och programmering av enheten ar enkel och intuitiv
tack vare ett bladdringsbart menysystem.

Det dr den ultimata [6sningen for att hantera laster baserade pa tid, ljusstyrka
och/eller kombinationer av dessa; det bestdr av ett astronomiskt ur, ett
skymningsreld och kopplingsurien enda enhet.

Den dr idealisk for industribyggnader, skolor, kontor, offentliga omraden etc.
Den har ocksa en sdrskild kortplats for ett EMD (Externt minneskort) som gor
attetteller flera program kan ldsas/ sparas/ kopieras / koras pé olika ASTRO/
LUX/TID enheter av samma modell.

ENHETER TILLBEHOR:
2 DIN moduler (levereras separat)
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1.1) Funktionsegenskaper

* Dimensioner (LxBxH): 35 x 60 x 90 (2 DIN moduler)

* Enhet med dag-/veckoprogrammering, med menyguidade riktlinjer visade p& den
bakgrundsbelysta displayen.

» Modeller med en eller tva reldstyrda utgangar.

* Nollgenomgansstyrd for battre livslangd.

* Kortplats for externt minneskort for att kora, ladda, spara astro-, lux-, tids- och
semesterprogram.

* Anslutning for skymningssensor.

* Kalender: ar - manad - dag - timmar och minuter.

* Datum/tidsinstélining med automatisk sommar/vintertid.

* Flersprakiga menyer: ltalienska - Engelska - Tyska - Franska - Spanska.

* Minneskapacitet: 45 ON/OFF program fria for instéliningar.

* Minimum 1-minut ON/OFF tidsschemaldggning till maximalt 1 vecka minus 1 min.

* Programtyper: Astronomiskt (ASTRO), Skymning (LUX), Timer (TIME), Holiday
(&sidosdttande av program under en forinstélld tid).

 Skymningsdrift 0.....1000 LUX.

* Mdjlighet till 1 eller flera «Holiday program» frdn minimum av 1 dag till ett maximum
pa 12 manader.

 Permanent minne fOr sparade program.

* Mojlighet till snabbradering av valt program.

* Programraderingsmeny.

* Mdjlighet till permanent eller tillfallig manuell verstyrning (ON/OFF).

* Mojlighet till overstyrd skymningsfunktion (Total / Partiell).

 Schemalagt underhall av anslutna laster.

* Timraknarfunktion for att Gvervaka lastens drifttimmar.

* Garantimeny: visa den tid som forflutit (i dagar) fran det att produkten forst togs i bruk.

* Vit bakgrundsbelyst display.

* Hantera bakgrundsbelysning av displayen: forinstallt till 6 sek / Statisk ON / Statisk OFF.

* Ekologiskt litiumbatteri, som kan bytas ut utan att montera ut enheten.

* Backuptid garanterad av litiumbatteri (utbytbart) dr ca 6 ar.

* Knapplas

* Gangjdrnsforsett lock.



1.2) FORSTA BATTERIINSTALLATIONEN

Oppna batteriluckan &t vinster @ och satt i batteriet i sitt fack med den positiva sidan upp.@
Stang batteriluckan ordentligt at ht‘)ger@.

Anslut och aktivera 230V (se paragraf 1.4)

Ange de uppgifter som krévs enligt beskrivningen i kapitel 2 - FORSTA UPPSTARTEN.

Om 230V ~ elnatet kopplas bort, blir aktuellt datum och tid uppdaterat av ett backupbatteri K
(utbytbart) med en livslangd pa ca 6 ar. 3
Sprak, program och alla tidigare instéllningar sparas i ett permanent minne. g(::’ ||_t|llm'
atteri
CR2032

1.2.1) LAG BATTERISIGNAL
Nar batteriet har natt en lagsta installd niva och det finns ett stromavbrott, visar displayen
bAEEEFY och symbolen& .

NS

1.2.2) BYTA BATTERI

«Koppla ifran 230V nétstrom.
Obs: displayen visar bR EEEFY oCh symbolen&.
-Oppna batteriluckan &t véinster och sétt i batteriet i sitt fack med den positiva sidan upp @
Stdng batteriluckan ordentligt &t hoger@.
« Ateranslut 230V natstrom.
Obs: enheten kommer att spara alla tidigare instéllda data i minnet (med undantag av manuella- och skymningséverstyrningar).

Enheten visar skdarmen for att vélja sprak.
Tryck upprepade ganger pa knappen OK for att bekrafta alla installningar som sparats i minnet tills den normala huvudskarmen visas (status
for kanalen/erna, aktuellt datum och tid).

4



1.3) Tekniska specifikationer

1.4) Elektriska anslutningar

Matningsspanning 230V c.a. +/-10%

Frekvens 50 Hz

Kapslingsklass IP20

Typ av utgang Potentialfri vaxlande kontaktreld;
N.O. kontakt.

nollgenomgang 16(10)A / 250V~

N.C. kontakt = 16(2)A / 250V~

Typ av tgard, frankoppling
och enhet

1 B S U/ elektronisk

Kabelarea 1..6mm’

Utbytbart backupbatteri 3V litium typ CR2032

Effekireserv vid stromavbrott ca 6 ar fran forsta start, garanterad av
litiumbatter (utbytbart)

Mérkstotspanning 4kV

Programvara A class

Driftnoggrannhet +/— 1 sek/dag vid 25 °C

Férbrukning/Stand-by forbrukning

8 VA singel-kanal / 6 VA dubbel-kanal

Typ av isolering

klass Il

Fororeningsgrad normal

Installation DIN skena
Arbetstemperatur fran -20 °C till +55 °C
Lagringstemperatur fran -30 °C till +60 °C

CE-maérkningsreglering

LVD/EMC EN60730-2-7

Sprék tillgangliga i enheten

ltalienska, engelska, tyska, franska, spanska

N
skymnings- + I}
sensor 5 :

B 8

) ©OOE
12345

c1

1-kanal mod.

6 78 910

0C00®®

Maximal styreffekt

De elektriska anslutningarna far endast
genomforas efter att ha kopplat ifrn
230V ~.

S E— —
Q s | T @
900W W + 23W
3000W | 3000W 1100W (125uF) | (max. 23 lamp.)

Maximal kabelldngd for att ansluta
skymningssensor: 50 m

Folj instruktionerna i bruksanvisningen
for information om de tekniska egen-
skaperna och montering av den externa
skymningssensorn.

AN

skymnings-
sensor

e,

2-kanal mod.

i

6 78 910




1.5) DISPLAY

0 Kanal 1 Filt (status for reld 1)

e Kanal 2 Falt (status for rela 2, endast 2-kanal modell).

6 Datum/Text indikation for bladdring eller program

a Tim. och min. / Menyfunktioner / Parametervardes indikation
9 Bléddringspil (meny och nésta undermeny)

@ oss! ikon

e Semester ikon (&sidoséttning av program som pégar)
G Ikon for uppsattningen Underhall av den anslutna lasten
Q “Knapplas” ikon

@ Sommartid - period ikon 'Q'(sommar('jvergéng)
och/eller for Astro € och Lux{:} program

m Vintertid - period ikon ;'% (vinterdvergang)
@ Veckodagsfalt

@ Tidsprograminstallning (TIME)

@ Skymningsprograminstallning (LUX)

@ Astronomisk programinstallning (ASTRO)

1.6) KNAPPAR

AENY v Ok/oey

A
\cn N
LM UL B RemE

606606

Q Anvénd / Lamna menyer och undermenyer

@ Bliddra lista uppét / ka virde

G Bldddra lista nerat / minska vérde

Q Bekrafta installning / kopiera program

G Reset (ingen angiven instéllning blir raderad - paragraf 1.6.3)

6 Obs: Narmare uppgifter om de viktigaste funktionerna beskrivs i de specifika punkterna i bruksanvisningen.



1.6.1) Specifika knappfunktioner

Alla funktioner som beskrivs nedan utfors fran huvudskarmen

1.6.2) Snabbkommandon

Funktion

Tryck knapp/ar

Funktion Tryck pa knappkombinationen MEN
T Omedelbar utgang fran
Las / 1as upp knapp (=0 | | 2 sek menyn ellerundermenyn | 2 sek. innan huvud-
/ pp knapp (=0 ) e skdrmen visas
e F g o l i Programmenyn, oppna
GA direkt till «Manual» menu meny for att aktivera / | | "y A Y0 f()rstag fria program ps%m A
inaktivera dentemporéra eller permanenta ! e EE | skall skrivas in
dverstyrningen (se Kap 7). Torond PO 2 stk
Med ASTRO-funktionen och / eller skymningssensorn Tryck pa knappen A Y
aktiverad kan du se nedanstéende i foljd: 7 i Programmenyn, raderar
- Dagens SUNSET/SUNRISE Time - det valda programmet tryck samtidigt i
- Aktuellt LUX vérde fran sensorn pulse key direkt. minst 2 sek
- Aterga till «Huvudskdrmen»
— 1.6.3) RESET

\z\\"ceucm\\
5“‘8385‘8"
asteo \7 =01 )Y
“'X !_‘!'l_gil!l

Reset startar om enheten och anvénds vid ovanliga displayvisningar eller fel. Tryck forsiktigt pa
resetknappen med ett spetsigt foremal och uret utfor ett lamptest. Dérmed tinds alla segment i
displayen och sedan visas displayen med vilket sprak som dr valt. Vid en aterstalining kommer knapplas
att forloras och eventuella manuella dverstyrningar. Alla instéllningar behalls: aktuell datum och tid,
program, uppgifter om underhall, timréknare och garantin och aktiverade skymningsdverstyrningar.

Aktivera enheten fran sprakvalsskdrmen genom att trycka upprepade ganger pa OK-knappen for att
bekrafta alla instéliningar som sparats i minnet tills den normala driftshuvudskérmen visas (visning av

status for kanal/er, aktuellt datum och tid).

VIKTIGT: vid programmering, maste de instéllningar som gjorts med tangenterna A V¥ bekraftas genom att trycka pa OK-knappen, och nér
OKAY visas pa displayen under nagra sekunder, betyder det att data har skrivits in korrekt i det permanenta minnet. Annars atergéar uret till
"Normal drift"-huvudskarmen efter 2 minuter (10 minuter for «program-» och «timréknare-» instéllningar), och de partiella andringar sparas

inte.

@ Tryck pa A eller ¥ knappen for att 6ka/minska per enhet och hall den intryckt for att dka/minska snabbt.




2 - FORSTA UPPSTARTEN (sprakval, instillning av ar, manad, dag, timmar och minuter, sommar/vintertidsinstillning)

+Vilj dnskat sprék.

Enheten levereras med standardinstaliningar. Efter iséttning av batteriet (se par. 1.2) och anslutning av 230 volt VO Ore
stromférsorjning, aterstéller enheten displayen (lamp-test) och fortsatter sedan pa féljande satt: LIOT e
Valj / ange data genom att trycka pa A 'Y knapparna och bekréafta med OK-knappen fér att ga till nasta falt. '
«Stéll in aktuellt &r, manad och dag. e A/
«Stéll in aktuell imme och minut (hall knappen A eller ¥ intryckt for snabbare bladdring). oK
Dislplayen visar OKAY i ndgra sekunder och sedan visas skarmen for vinter/sommartidsinstélining. —
)
EXEMPEL: -Gk -
. = XY
..... 1 -
» AL — HﬂE*u" ""W
[ PU——
ey AaT e 2
\4 \
123456717 1234561 12345617

Valj sommar- eller vintertid. Vélj mellan EURO - FREE - NONE och bekrafta med OK. Obs: FREE instdllningen maste programmeras.

Majliga val pa displayen

Sommardvergéng +1t (£ sommartid)

Vinterdvergang -1t ( 3 vintertid)

fura (forvalt)

Sista sondag i Mars

Sista sondag i Oktober

Frit

Manad / Vecka / Dag / Tid

fritt programmerbart

Manad / Vecka / Dag / Tid

fritt programmerbart

Ingen

Ingen

8\:13 ne




«Instdllning av astronomiska koordinater.

Genom att ange dem, gar du vidare for att komma till ASTRO PA i astronomiska koordinater (se

proceduren i ndsta punkt 2.1).

Genom att bekréfta «<ASTRO OFF» med OK, visas OKAY och inmatningen gar vidare till ndsta punkt

(Aktivera skymningssensor).

_—

Om ASTRO OFF bekriéftas, kan de astronomiska koordinaterna sedan matas in pd tva sétt:

- nér ett ASTRO program skapas (se paragraf 4-1.1);
-gdini OPTION > SETUP > ASTRO/SET meny (se paragraf 8.2).

«Instélining av skymningssensorn.

Instéliningen SENSOR L ON aktiverar skymningssensorn ansluten till enheten (se paragraf 2.2).
Efter bekréftning av «<SENSOR L OFF» med OK knappen visas Deactive i nagra sekunder.

«Displayen visar den normala huvudskarmen:
fortsatt for att ange onskat program.

Om SENSOR L OFF blir bekréftat, kan sensorn ater bli aktiverad:
- nér ett LUX program skapas (se paragraf 4-1.2);
- ndr ett Gverstyrt skymningsldge skapas (se paragraf 4-1.2.a).

e.g. huvudskarm
(normaldrift)

<

—
R gﬁ
X =
v
HST.%:.'".' ]
L N.lﬁv
o 55!’!5’3;’ L jﬂﬁ
LUX l -
JERCE IUE
o mE TR
LUX |DigRF [20FF
I 4337
Lt w2

1234561

@ | héndelse av ett stromavbrott, utfor enheten;

* inaktiverar reldet/erna;

» inaktiverar skymningssensorn, om den ar ansluten och aktiverad;

* stanger av bakgrundsbelysningen, om den &r aktiverad;

e visar datum och tid blinkande i 1 minut, véxlar sedan till standby-
ldge (displayen avstingd) samtidigt som alla programmerade data behalls
i minnet tills matningsspanningen aterstalls eller genom att trycka
pa en knapp som startar rakningen for standby-lage i 1 sekund.

12345671

123456717




2.1) Instéllning av astronomiska koordinater (ASTRO aktivering)
For att ASTRO program ska kunna fungera korrekt ar det viktigt att vissa parametrar anges (ASTRONOMICAL |35TRE
PARAMETERS), som tilldter enheten att identifierai vilken geografisk area det blir installerat. Xt

-Displayn visar ASTRO OFF: vilj ON med knapparna W A .

Bekrafta med QK.
« De astronomiska koordinaterna matas sedan in. ASTRO

Instéllningen bestar i att ange latitud och longitud i grader (endast heltal) for installationsplatsen av ®
enheten. Dessa data kan erhallas fran nagon atlas, smartphone eller GPS-system.

De forinstéllda koordinaterna ar for Milan (Italy) Lat. North 45° Lon. East 9° time zone + 1

:. :_:l:_': :-: or
- Latitude = anvand A ¥ knapparna for att stalla in grader i latitud frén -60° (Lat SOUTH) to 64° (Lat NORTH). HS;%
Bekrafta med OK.
- Longitude = anvidnd A 'V knapparna for att stalla in grader i longitud fran-180° (Lon WEST) to 180° (Lon EAST). ' o
Bekrafta med OK. Lo L
- Time zone = anvind A 'V knapparna for att stilla in tidszon (= 1tim steg): -14:00 + 14:00; A T%

(denna parameter representerar de timmar som skilier frén meridianlinjen i Greenwich). Bekrafta med OK.

- OFFSET (offsetkorrektion) = du kan justera nar reldet ska véxla vid solnedgang och/eller vid soluppgdng beroende
pa installeringsplats (t.ex. om enheten installeras i skuggan av hinder: berg, hdghus, etc.). Detta justeras Lo
med hjalp av knapparna A 'Y . A5 '«ig

-120 minutes <+ 120 minutes vid soluppgang (-I} ikon). Forinstallt varde ar 0 (noll).

-120 minutes <+ 120 minutes vid solnedgdng (& ikon) Forinstallt vérde &r 0 (noll).

Bekrafta med OK, OKAY visas pa skidrmen for ett kort 6gonblick. nCeoo
Efter visning av skdrm for att aktivera skymningssensor (1:a uppstarten), fortsétt enligt beskrivningen i ndsta ,55,7‘-.[, 'y

stycke eller tryck pa menyknappen for att ga ur och visa huvudskarmen.

VISNING AV SOLUPPGANGS-SOLNEDGANGSTIDER (par. 1.6.1) cc_cr_ oL —
Tryck pad OK knappen for att visa dagens solnedgéngs- och  |<1& 78l ' o JcC ox  |DFFSEL-
soluppgangstider. LUX ~ «— N3l '\"-‘ X U U U‘— )= — H.’ST'\B Ty
Obs: den visade tiden tar hdnsyn till den angivna Soluppgangs- och 4 L" i .' ¢
solnedgdngs korrigeringsparametrar.
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2.2) Aktivera skymningssensor
(detta ar endast mdjligt med skymningssensorn installerad utomhus och korrekt ansluten till enheten nér
den drivs med 230V ~ nétspanning)

-om displayen visar SENSOR L OFF; anvind A'Y knapparna for att vélja ON.
Bekrafta med OK.
«LUX vérdet fran sensorn visas i realtid (CURRENT).

Bekrifta med OK
OKAY visas pa displayen under nagra sekunder och sedan visas huvudskarm vid normal
drift.

©)

(" Obs: om sensorn inte &r ansluten, eller inte fungerar eller det aktuella Current LUX vardet & mindre dn 5 A
LUX, visas Current och LUX vérdet (exempel: 0000) blinkar samtidigt med symbolen A . Kontrollera att
sensorn dr korrekt installerad och prova att aktivera den igen.

Aven i detta feltillstadnd &r det mdjligt att avbryta (utan att aktivera sensorn) genom att trycka p& MENU och
huvudskédrmen kommer att visas pd displayen.

LUX vérdet kan visas ndr som helst (CURRENT).
Tryck pa OK knappen pé huvudskdrmen (se par. 1.6.1)

CiOFF Lo oFF
LurrEnk dEALE (0 O ERH RS
[y —"é—ﬁ—F Y% oo o o —> ‘§'1n
LUX LUX e 1AL
[ A \/
\\ 12345561 V4

2.2.1) Inaktivera skymningssensor
Genomfor en reset (par. 1.6.3), bekréfta alla tidigare inmatade instéllningar med OK knappen énda tills denna
skarm visas; [c£cn. 3 |; inaktivera genom att trycka pd knapparna A'Y CEASO, )

LUX LUX

och bekrafta med OK knappen.

co_Cr_ )
Dl QL v ) R R
LUX
co_Cr_ )
Dl QL D] K ) R R
LUX
| MR R X
Lol L
LUX
| R nEy R
Lol Lt
I
WX LR
A Lo OF
00 it 1173
Lyt C.LL l.!'.;l
(C 30
- 120U
783:55"

J

>
[

[«

J L

c
X

J U

X

t
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3 - MENYER OCH PROGRAMMERING

3.1) Menyodversikt
Det finns 6 menyer i enheten;
@ PROG (Program)
- Antal fria program
- Val av programnummer
- Val av kanal (endast 2-kanal) - val av dag
- Val av (ASTRO el LUX el TIME) ON programtyp (uppstart)
catainmatning i enlighet med den typ av program som valts
- Val av (ASTRO el LUX el TIME) OFF programtyp
oatainmatning i enlighet med den typ av program som valts

@ ERASE PG (Programradering)
- Radering av ett enskilt program
- Radering av alla program

(3) HOLIDAY (Semester)
- Antal fria program
- Val av antal program
- Kanalval (endast 2-kanal)
- Instélining - MONTH - DAY OFF
- Instélining - MONTH — DAY ON

(4) SETUP LUX (6verstyrd skymningslage)

- Val av kanal (endast 2-kanal)
- LUX troskelvérdesinstallning/inaktivering
- Val av dverstyrningstyp av skymning: Total/Partial

OVERRIDE (dverstyrd reldutgéng)
- Val av kanal (endast 2-kanal)
- AUTO
- ON PERM permanent manuell
- OFF PERM permanent manuell
- ON TEMP temporart manuell
1o - OFF TEMP temporart manuell

main screen

meoN

CIOFF C2OFF
- == a{ ——————>
00 g1 133 ‘g
Lo 0 e L ¢
<«
(N

g (I e

g =
12345617

N

Onskad meny viljs genom att:
1. Tryck pa MENU knapp.
Den forsta valbara menyn
visas.
2. Bladdraigenom de olika men-
yernamed knapparna AY.
3. Bekrafta dnskad meny med
OK: undermenyerna ar
atkomliga.

fENY

) g

I

MENY

>

Avsluta eller ga tillbaka till féregaende
meny eller instélining genom att trycka
pa MENY knappen eller hall den intryckt

"

for att aterga till huvudskérmen. i —
= ==

T

|

MENY

(6 opTION

Language selection
- ASTRO or TIME settings
- Maintenance
- Hour counter
- LED light (bakgrundbelysning)
- Warranty
- Info
- EDM key (endast med nyckel insatt)

>

r

o_nr
TR
~
\/
cC.oCco or
CrNaC ru
\ 4
LIrey 0 eIy
AL (00
@ v
nl g T
ACC
LUX
\4
1714 -
I SR 15
\ 4
R
LT N
[

B

I«

) L

<J Y

<~ Y

< L
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3.2) Overstyrnings- och programprioritet

En prioritet tilldelas for varje typ av program / funktion som visas nedan till hger.

Utgéangsreldet/na kommer att aktiveras enligt instéllda prioriteringar.

VIKTIGT: alla program (ASTRO-LUX-TIME) &r aktiva samtidigt oavsett deras position; om flera Gverlappande
kommandon ligger pa samma utgang, blir denna aktiverad eller forblir s& om minst ett program styr den (OR LOGIC).

3.3) Programexempel
P01 programtyp ASTRO / ASTRO:

K ¢ e
! . P01 N
T T T T T T T T T T T ™ OFF
11800 12000 2200 0000 0200 0400 0600
ag 7 (S0ndag) | dag 1 (Mandag)

Po::a typ av tidsbrogram TIME / TIME:

ON
P03
| T T T T T T T T T T T— OFF
11800 12000 2200 0000 0200 0400 0600
dag 7 (Sondag) | dag 1 (Mandag)

OBS: programmen P01 och P03 4r instélida pa samma dag och
ar darfor samtidigt aktiva.

P02 programtyp LUX/ LUX:

— ¢ e
02 ON
Ton |, T off
| | | | | | P | | | | | OFF
1800 2000 2200 0000 0200 0400 0600
dag 5 (Fredag) | dag 6 (Lérdag)

NMIAAMAL PRICRITET

Permanent eller temporar
manuell overstyrning

Externt minnne “EMD”
“Semester” program

Skymningsoverstyrning
(total / partiell)

ASTRO-LUX-TIME program

(astronomisk, skymning, tid eller kombinerat)

Du kan stélla in «COMBINED> program som startar med
en ON typ av program (exempel: ASTRO) och slutar med
OFF med enannan typ (exempel: TIME).

13



4 - «<PROG» menu (Program) CiOFF C2OFF

| den hdr menyn kan du skapa, testa, modifiera, kopiera och radera E‘,‘:: .“-,‘::: :E E:

program (ASTRO / LUX/ TIME). ‘S' 3 Y|

4.1) SKAPA ETT NYTT PROGRAM % (JrJu
\4

@ Forfarandet galler for alla typer av program. JF

Ytterligare installningar beskrivs i de enskilda avsnitten.
1. Tryck p& knappen MENU: och den forsta menyn visas (PROG SET). Bekrafta med OK.

fEnY

g

Antalet fria program kommer att visas under ca 2 sekunder, sedan kommer det forsta programmet P01 visas
blinkande. Om ingen text (ASTRO, LUX, TIME) visas till vanster om programmet innebdr det att det dr fritt.

2. Vdlj onskat med A 'Y knapparna. Bekrafta med OK.

* Om det finns flera lagrade program, hall knappen A nedtryckt i 2 sekunder fir att visa férsta

fria program.
® Tryck pd knapparna A samtidigt i 2 sekunder f6r snabbradering av program.

@ Om Holiday program &r sparade, visas de inte i denna meny.

3. Anvind AV knapparna for att vélja kanal C1 och/eller C2 (endast for 2-kanal). Bekréfta med OK.

4. Anvind AV knapparna for att valja dagen programmet ska starta. Pilen indikerar vald dag.
(exempel 7 = Sondag). Bekrafta med OK.

Programtypen ASTRO ON féreslds som standard.

5. Anvand A 'Y knapparna for att valia ON programtyp (ASTRO el LUX el TIME)

och fortsatt med instéllningarna i enlighet med den typ av program som valts: ASTRO par. 4.1.1; LUX par.

4.1.2; TIME par. 4.1.3

Obs: Du kan vilja olika typer av program for ON och OFF i samma program.
«COMBINED program> som bérjar med en ON-typ av program (exempel: ASTRO) och slutar med
OFF med en annan typ (exempel: TIME).

14
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4.1.1) ASTRO / ASTRO programtyp

Anvéndbar for hantering av elektronisk utrustning i férhallande till solnedgang och soluppgang i sitt
geografiska omrade, utan extern givare.

Efter att ha valt programnummer och kanal (endast 2-kanal) och dag beskrivet i par. 4.1:

1.valj ON-programtyp med knapparna YV A,
(ASTRO typ foreslas som standard). Belrafta ASTRO med OK knappen.

Om displayen visar ”57‘%? indikerar detta att de astronomiska koordinaterna

inte har blivit aktiverade/installda; fortsdtt som beskrivet i par. 2.1 for att aktivera dem.

2. Vil OFF programtyp med W A knapparna. Bekrafta ASTRO med OK knappen.

3. Efter inskrivning av programmet visar displayen forst OKAY, och omedelbart efter
antalet fria program till vénster och sedan det senast instéllda programmet.
Skriv in ett nytt program eller tryck pa MENU 2 ggr for att avsluta:
displayen kommer att visa huvudskérmen (normal drift).

103 ¢ o
ON
P01
T T T T T T T OFF
1800 2000 | 2200 | Q000 | (200 | 0400 Q0O
day 7 (Sondag) | day 1 (Mandag)

Exempel P01 ASTRO/ASTRO: programtyp: solnedgangs- och soluppgangtider berdknas av en
astronomisk algoritm baserat pa de instéllda koordinaterna och den lokala tiden. Programmet startar vid
solnedgang (ASTRO ON) och avslutas vid den astronomiska soluppgangen ndsta dag (ASTRO OFF).

Tiden for solens upp- och nedgang berdknas genom att ta hansyn till den "officiella" skymningen som motsvaras vid Zenith vid 90°50".
Korrespondens med den faktiska tiden for soluppgang och solnedgdng pé en viss plats beror ocksa pa forandringar i vadret,

hojd och topografi av platsen,darfor maste de beraknade vdrdena oftast korrigeras med féljande parametrar:

SUNSET TIME CORRECTION - SUNRISE TIME CORRECTION (se par. 2.1)

-~

-

TOX G
TInE

15



4.1.2) LUX/LUX programtyp (skymning)

OBS: Detta program kan aktiveras endast om givaren ar ansluten och aktiverada.
Efter att ha valt programnummer, kanalnummer (endast 2-kanal) och dagen som beskrivs i forfarandet i par: 4.1.

1. P& begaran for att valja ON programtyp, vélj LUX. med W A knapparna. Bekréfta med OK.

Co
Om displayen visar indikerar detta att skymingssensorn inte blivit aktiverad;

LUX

tryck OK och fortsétt enligt beskrivningen i par. 2.2 for att aktivera den.

2. Anvand W A knapparna for att ange det LUX vérde déa enheten maste sld pé (férinstallt 10 lux).
Bekrafta med OK.

3. Vlj vilken OFF programtyp med W A knapparna. Bekrafta LUX med OK.

4. Anvand W Aknapparna for att ange det LUX virde da enheten maste sla av. Bekrafta med OK.

Displayen visar forst OKAY, sedan antalet fria program till vanster och till sist det senast instllda

programmet. Stéll in ett nytt program eller tryck MENU knappen 2ggr for att avsluta: displayen kommer att

visa huvudskarmen (normaldrift).
Lt ¢ 203 Exempel P02 LUX programtyp:

on enligtdeninstéllda ljusstyrkan.

Ton} P02 4o o Programmet startar (LUX ON) ndr den uppmétta
1800 2000 2200 Q000 (200 (400 0600 ljusstyrkan & mindre &n det angivna troskelvérdet |
dag 5 (Fredag) | daygb (Lordag) (t.ex. vid skymning) och avslutas (LUX OFF) nér

styrkan overskrider troskelvardet (t.ex. soluppgangen
Skymningsdrift ndsta dag)
Nar den uppmatta ljusstyrkan ar mindre dn det installda rines © o oes
vardet “LUX ON” sd kommer reldet att stdnga kontakten efter - P "D x 1t R E—
enfordrojning (ca 15 sek.) kallad T on. R R I AT 0K
Daremot ndr ljusstyrkan overskrider det instdllda vdrdet ‘ - n —=( U
“LUX OFF”, kommer reldet att 6ppna kontakten efter en 'S. u 2
fordrojning (ca 30 sek.) kallad T off. =S
133:557 1234561
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4.1.2.a) Overstyrt skymningslige (LUX)
Enheten ar konfigurerad for ait aktivera den valda kanalen via Oversstyrt skymningsldge 04 ljusstyrkan uppmatt av
sensorn dr mindre &n det instéllda LUX troskelvarde och stianga av den nar ljusstyrkan ar over troskein.

TOTAL ellerr PARTIAL 6verstyrt skymningslage kan valjas i enlighet med systemkraven:

® TOTAL dverstyrt skymningslage: ingripande har prioritet ver program (ASTRO-LUX-TIME) som pégadr. Denna
typ av Overstyrning dr anvandbar, t ex for att aktivera/inaktivera kanalen som en normal skymningsenhet.

o Typ avPARTIAL éverstyrt skymningsléage:

Obs: PARTIAL dverstyrt skymningldge kan endast véljas om ASTRO proceduren tidigare har satts (Se par
2.1). Nattid berdknas utifrdn de astronomiska koordinaterna.

Under natten &r partiell Gverstyrnings skymningldge inaktiverat, vilket mojliggor eventuella program som pagar att
utforas normalt. Denna typ av Gverstyrning ar anvandbar for att t ex aktivera/inaktivera kanalen om det omgivande
ljuset sjunker under det instéllda troskelvardet under dagen (t ex vid molnighet, regn etc).

Obs: om enheten aterstalls (resettas) kommer inga typer av overstyrning att bli raderade.

Hur du staller du in typen av dverstyrt skymingslage:

1. Tryck p4 MENU knappen pa huvudmenyn for att komma &t den forsta menyn (PROG SET).
2. Anvind A 'Y knapparna for att vilia SETUP LUX SET menyn. Bekrifta med OK.

SEn‘lS:}r !‘.

LUX

Om displayen visar indikerar detta att skymningssensorn inte har blivit aktiverad;

tryck OK och fortsétt som beskrivet | 2.2 for att aktivera den.
3. Anvind A 'Y knapparna for att vélja kanal CH1 el GH2 (endast 2-kanal).
0bs: i 2-kanalsversionen kan du stélla in ett LUX Gverstyrnings troskelvarde som dr olika for varje kanal.

4. Bekrafta med OK.
Deactive visas (vilket indikerar att inget LUX Gverstyrnings troskelvérde ar installt for den kanalen).

5. Anvind A 'V knapparna for att stalla in 6nskat LUX troskelvarde (minimum 5 lux). Bekrafta med OK.

main screen
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6. Anvind A Y knapparna for att vdlja TOTAL eller PARTIAL skymnings6verstyrning. |

Bekrafta med OK.
0bs: PARTIAL skymningsadverstyrning kan endast véljas om ASTRO proceduren tidigare har LUXXF
satts (se par2.1). Nattid berdknas utifran de astronomiska koordinaterna. = ﬁ
7. Displayen atergar till LUX-6verstyrnings instéliningsskdrmen och du kan dven stélla in den andra oW 'é' 'é'
kanalen (endast 2-kanal), eller trycka pd MENU-knappen for att avsluta instéllningen och aterga il - —r
huvudskdrmen. . «
LUX ¢
v |
. K
Cidm 0\- C20F O W - R VI
Om den instéallda skymningséverstyrningen aktiverar kanalen/erna, I 0 1 (IoIvICL, 1 )
visar displayen C1 0n'® och/eller C2 On " (endast 2-kanal) LU “-‘-' .'-'- '-." ‘—E N GO e g
« W » | och LUX blinkande). - AEMU
(« W » symbol och LUX blinkande) : < ‘S. u B |LUX
\ v
1723456

4.1.2.b) Inaktivera skymningsdverstyrning

For att inaktivera skymningsdverstyrningen, folj stegen som beskrivs pa forra sidan, fram till steg 4 och anvand A 'V knapparna for att minska LUX vardet
tidigare satttill noll « ® e & och tryck OK for att bekréfta inaktivering. Tryck pA MENU knappen for att avsluta.

huvudskarm
oW oy @ W 2 W CIORF  [20FF
A Y or |aPnoLnI mew o | J0 NG D
o = [ = T
EEA 4 \4 v v
12345617
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4.1.3) TIME/TIME programtyp

Tilldter en last att styra uppstart (time ON) och avstdngning (time OFF) under en definierad tidsperiod.

Efter att ha valt programnummer; kanal (endast 2-kanal) och dagen som beskrivs i forfarandet i par. 4.1

1. Pa begaran for att valja ON programtyp (ASTRO foreslds som standard),
vali TIME med A 'V knapparna. Bekrafta med OK.

2. Anvand A 'Y knapparna for att stallain starttid (ON). Bekraftamed OK.

3. Anvand A 'V knapparna for att stélla in minuter. Bekraftamed OK.

4.Vl OFF, programtyp och anvand A Y knapparna for att valja TIME. Bekrafta med OK.

5.Anvand A 'V knapparna for att stalla in avstangningstid OFF). Bekréfta med 0K

6. Anvand AV knapparna for att stilla in minuter. Bekraftamed OK.

Displayen visar forst OKAY och omedelbart efter antalet fria program till vénster
och sedan det senast instéllda programmet. Skriv in ett nytt program eller tryck pa

MENU knappen for att avsluta och dterga till huvudskéarmen.

Exempel: P 03 TIME/TIME programtyp dag 7 (Séndag)

uppstart ON ki 17:45 - avstdangning OFF kI 19:30

ON

P03
T | 7 . . . = OFF |
1700 1800 2000 2200 0000 0200 0K
dag 7 (Sondag) | dag 1 (Mandag) —(

4.1.3.a) Implementera ett program som varar ett par dagar

Om A knappen bléidadras forbi 00:00 nér du stéller avstingningstid OFF, kommer | A& =
programmet aft avsiutas dagen efter aktivering; pilen som motsvarar dagen efter

uppstart kommer att blinka.

Bléddras timmarna aterigen fram till 00:00 sétts programmet aktivt i tvd dagar, etc.;
de tva pilar som motsvarar de tvd dagarna efter uppstart blinkar.
Om du trycker pa VW knappen och en avstingningstid tidigare dn
mime™ b L¥" IUN| uppstart har angetts, kommer programmet att vara aktivt under

\4
1234561

resten av veckan; alla pilar som motsvarar de dagarna blinkar.
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4.1.4) Kombinerat ASTRO-LUX-TIME program

Du kan ocksé stalla in kombinerade program enligt specifika behov som bdrjar med en typ av program (exempel: ASTRO) och slutar med en annan
typ (exempel: TIME).

- «standard» program: ASTRO / ASTRO - LUX/ LUX - TIME / TIME

- «combined» program: ASTRO / TIME - TIME / ASTRO - TIME / LUX - LUX/ TIME - ASTRO / TIME - ASTRO / LUX - LUX / ASTRO

Folj samma procedur som beskrivs i punkt 4.1 for att skriva in ett 6nskat kombinerat program.

4.1.4.a) Kombinerat ASTRO / TIME program

Du kan stélla in program som startar vid den astronomiska solnedgangen(ASTRO ON) och avslutar vid en fast tid (TIME OFF).
0BS: ndr du skapar ASTRO / TIME-programmet, foreslas 23:59 som TIME OFF (redigerbar) pa den valda dagen.

- Ett program avslutas samma dag om TIME OFF installningen &r innan 24:00.

Exempel: program startar (ASTRO ON) vid astronomiska solnedgangen t.ex. kl 18:30 och avslutas (TIME OFF) kl 22:30 pa samma dag.
0BS: TIME OFF avstangningstiden maste vara efter ASTRO ON i tid (annars &r programmet inte giltigt och genomfors inte).

- Ett program avslutas nasta dag om TIME OFF ar satt till efter 24:00.
Exampel: program startar (ASTRO ON) vid astronomiska solnedgangen t.ex. 18:30 och avslutas (TIME OFF) t.ex. kl 06:30 nésta dag.
0BS: TIME OFF avstdngningstiden kan inte vara efter 11:59 nésta dag.

4.1.4.b) Kombinerat TIME / ASTRO program

Du kan stélla in program som startar vid en fast tid (TIME ON) och avslutas vid en astronomisk soluppgang (ASTRO OFF).

- Ett program avslutas pad samma dag om TIME ON instéliningen dr fore 12:00.

Exempel: program startar (TIME ON) kI 05:30 och avslutas (ASTRO OFF) vid astronomiska soluppgéngen pa samma dag ki 06:30.
0BS: TIME ON starttiden maste vara innan ASTRO OFF avsténgningstid (annars dr programmet inte giltigt och genomfors inte).

- Ett program avslutas nasta dag om TIME ON &r satt till efter 12:00.
Exempel: programmet startar (TIME ON) kI 22:30 och slutar (ASTRO OFF) vid astronomiska soluppgéngen ndsta dag t.ex. kI 06:30.

4.1.4.c) Kombinerat LUX / TIME program

Nar man skapar programmet foreslds 23:59 som TIME OFF (andringsbar) pé den férsta dagen.

- Ett program avslutas samma dag om TIME OFF instéllningen &r innan 24:00.

Exempel: program startar (LUX ON) vid skymningen enligt det instdllda vardet kl 18:45 och avslutas (TIME OFF) kl 22:30 pd samma dag.
- Ett program avslutas ndsta dag om TIME OFF instéllningen efter 24:00.

Exempel: program startar (LUX ON) vid skymningen enligt det instéllda vardet t.ex. kl 18:45 och avslutas (TIME OFF) pa 6:30 nésta dag.

0BS: om det initiala villkoret intraffar och mangden ljus &r under det installda grdnsvardet, kors inte programmet efter den instéllda avstdngningstiden
(TIME OFF). (exempel: ett LUX troskelvarde ar satt att starta ca 19:20 och TIME OFF &r installd pa avsténgning kI 19:00).
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4.1.4.d) Kombinerat TIME / LUX program
Du kan stélla in program som startar pa fast tid (TIME ON) och avslutas nér ljusstyrkan dverstiger det troskelvirde som satts i programmet (LUX OFF).

- Ett program avslutas samma dag om TIME ON instéllningen &dr innan 12:00.

Exempel: programmet startar (TIME ON) 05:30 och avslutas (LUX OFF) vid soluppgang enligt det installda troskelvardet t.ex. kl 06:30 samma dag.

0BS: ndr avstangning genomfors, dvs mangden ljus ar hogre dn det installda troskelvardet, blir programmet avslutat. Om ljuset minskar (t.ex. vid molnigt vader eller
storm), kommer programmet inte att starta.

0BS: om det sker en avstdngning innan programmets installda starttid (TIME ON), det vill sdga ljusstyrkan dr hogre an det installda troskelvardet, kommer

programmet inte att koras. (Exempel: TIME ON ar satt till en fast tid 07:30 och ett LUX OFF gransvarde satt som stanger av vid ca 06:20).

- Ett program avslutas ndsta dag om TIME ON instélining &r efter 12:00.

Exempel: programmet startar (TIME ON) kI 22:30 och avslutas (LUX OFF) vid soluppgangen enligt troskelvardet satt ndsta dag t.ex. kl 06:30.

0BS: om det under programmets instdllda starttid (TIME ON), sker en avstangning tidigare, det vill sdga ljusstyrkan &r hogre an det instéllda troskelvardet, kommer
programmet att paga ca 1 minut och sedan starta om nar skymning sker och avslutas vid soluppgdng nésta dag ndr ljusstyrkan &r higre an troskelvardet.

4.1.4.e) Kombinerat ASTRO/LUX program

Du kan stélla in program som startar vid astronomiska solnedgangen (ASTRO ON) och avslutas vid soluppgangen nésta dag (LUX AV) nér ljusstyrkan ar

storre an troskelvardet som satts i programmet.

OBS: om det under programmets instdllda starttid (ASTRO ON), sker en avstangning (LUX AV), dvs ljusstyrkan ar hogre an det installda troskelvardet, kommer
programmet att pagd ca 1 minut. Programmet startar igen nar ljuset faller och avslutas vid soluppgdngen nésta dag nér ljusstyrkan ar hogre an det installda

troskelvardet.

4.1.4.f) Kombinerat LUX/ ASTRO program
Program kan stéllas in att starta vid solnedgéngen styrt av skymningssensorn (LUX ON) och avslutas vid soluppgangen nésta dag (ASTRO OFF).

4.2) Visa eller modifiera ett (ASTRO / LUX / TIME) program som redan har sparats

Du kan visa eller redigera ett tidigare sparat program enligt nedanstaende (eller som beskrivs i kap. 4.1):

1.Tryck pd MENU knappen p& huvudskarmen for att komma till forsta menyn (PROG SET). Bekrafta med OK.

2.Vilj det program som ska visas eller andras med hjalp av knapparna AV . Bekrifta med OK.

Tryck pa OK knappen repetitivt for att instéllningarna ska visas igen och aterbekréfta dem. Andra en instalining med knapparna A 'Y och bekrfta
med OK knappen. Visa eller redigera alla instéllningar tills OKAY visas under négra sekunder.

Avsluta PROG SET menyn genom att trycka pA MENU knappen 2 ggr.
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4.3) Kopiera ett program o C_CrC
T 0K rroC
Kopiera ett sparat program (ASTRO / LUX/ TIME / COMBINED) till andra — =~ 1
dagar enligt féljande: :“ )
1. Tryck pa MENU knappen for att 6ppna den forsta menyn (PROG SET). £ =
Bekrafta med OK. mENI] RN 4_)
Antalet fria program kommer att visas i ca 2 sek, sedan visas det forsta — Pt \ |
programmet P01 blinkande. | A Y
2. Vilj programmet som ska kopieras med A'Y knapparna. CIOFF C2OF [ 1\ ﬁ'=' —
3. Tryck pa OK knappen i 3 sekunder: och COPY Prg visas for ett par ’:!:': I :': ! P I'! \VAR
sekunder. - ‘i'.:“‘" 123495617 O coey
4, Displayen visar dagen som programmet ska kopiera med fast pil 0 3- J L‘ oo .-‘ O_r <
(exempel: sondag) och foreslar resten av dagarna i veckan med ON * Luwr 3 o u
blinkande. vy __ 3 sekunder
Under detta villkor kommer programmet att kopieras till varje dag i veckan, hesd thVZ;S/%rm -
om det bekrdftas med en tryckning pa OK knappen i 3 sekunder. ’;i 1Y
5. 0m du vill exkludera négon dag, tryck pd A'Y knapparna for att vélja den, 'é' i;ll S B TN T [
tryck OK for att dndra till OFF. Pilen som motsvarar den valda dagen r — ASTRO -
kommer att slackas. _ _ _
6. Ndr du har valt de dagar som programmet ska kopieras till, ;' CE o Ty vy vy y
tryck pé OK knappen i 3 sekunder. Enheten kopierar och displayen visar |62 .02 23020070 0 1234561
OKAY i nagra sekunder och sedan visas det sist kopierade programmet.  |RSTRO - I A L
Avsluta och g4 tillbaka till huvudmenyn genom att trycka p& MENU _ e SR
knappen 2 ggr. D\ VYN T acTRN :
23Y4Yse1 — —
\ I\ |
r R b VIKTIGT: nér ett program kopieras, tar det upp lika manga program som antal valda | vY'v vy 0¥ copy
LA . P . - - = 12349567 _un/td
YIlly] veckodagar. Om antalet fria program dr ldgre dn de som krdvs for att slutféra —— e
1@l kopieringen kommer enheten bara kopiera de mdjliga och displayen visar FULL | |¥ T4 M V1 =
A | MEM. Detta kommer att visas under ndgra sekunder varje gang PROG e/ HOLIDAY | |ASTRO V00 I0¢ 3 sekund
EEREEEE inds, dnda tills ndgot/ndgra av de sparade programmen raderas. LTI Serunder
aas fott par menyernaanvéan g ). -
sekunder
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5 - «<HOLIDAY» 9% meny oo cenE | (D

| denna meny kan du skapa, testa, modifiera och radera «HOLIDAY» ,.,.,‘ ' .,' —""ﬁ; —>

=
=

program. ‘.'." r‘
Med semesterprogram kan du stalla in olika perioder under dret for att s ‘3.:”J VD O I
dsidosdtta ON/OFF program i kombination med kanal 1 och/eller 2 (endast v P P
2-kanal), exempelvis till jul- och/eller sommarsemestrar. e
main screen
5.1) Skapa ett nytt HOLIDAY program i
1. Tryck pA MENU knappen: forsta menyn gors tillganglig (PROG SET). :Z’. :I ’t:
2. Anviand A 'Y knapparna for att vilja HOLIDAY SET. Bekrafta med OK. - ;‘ X
Antalet fria program kommer att visas i cirka 2 sekunder, sedan visas det forsta fria programmet blinkande " "
om inget Holiday program har skapats i enheten (exampel: P06). a«
Anvind A ¥ knapparna for att valja onskat Holiday program. Bekrifta OK. H 4R
e Om det finns ett eller flera Holiday program sparade, visar displayen det forst skapade Holiday
programmet; tryck pa knappen A i 2 sekunder fér att snabbt flytta till ett fritt Holiday program som skall
programmeras. rioeE
e Tryck pd A'Y knapparna samtidigt i 2 sekunder for att snabbt radera det valda programmet. ;.' ;“"'n -
3. Anvand A 'Y knapparna for att vélja kanal C1 el C2 el both (endast 2-kanal). ‘% L LG
Bekrafta med OK. iy g
4. Anvand A 'Y knapparna for att valja manad da programmets dsidoséttning ==
ska starta (OFF) (manadens nr blinkar). Bekrafta med OK. ST e
5. Anvand A 'V knapparna for att vélja dag da programmets asidosattning . ..”- - :!Z' 0K :' ':" '- - :': ::'u
ska starta (OFF) (dagens nr blinkar). Bekréfta med OK. m n ] " — )= — ‘i"‘
4
TN —
TIME Y TIME




6. Anvind A 'Y knapparna for att vélja ménad nar programmets v Lo G .
asidosattning ska avslutas (ON) (manadens nr blinkar). Bekrafta med OK. _1_ T A
7. Anvind A 'Y knapparna for att vélja dag ndr programmets &sidoséttning ska o ﬂ .r: n t )
avslutas (ON) (dagens nr blinkar). Bekrafta med OK. e - vl os
— - =(
0BS: Om de datum som &r satta for OFF och ON &r lika nér OK Etln oo, L e Ij |
trycks ned, kommer, Err att visas pa displayen i ndgra sekunder och | |~ = T JAdLME I ¥ ] x 2 A Y
sedan atergar programmet till steg 3 (kanalval) for att ange énskade L. . ." Ll -
datum. TIME N TiME L n J j,,,
un

pute
s
J

8. Nér du har skrivit in programmet, visas forst OKAY i displayen och omedelbart efter antalet fria C
program till vdnster och sedan det senast inskrivna programmet. Skriv in ett nytt Holiday program AR 11w Tl
eller tryck pa MENU knappen 2 ggr for att avsluta och aterga till huvudskéarmen.

OBS: Om den instéllda dsidoséttningens slutmanad (ON) dr fore instélld startménad (OFF), kommer
HOLIDAY programmet starta under innevarande ar och avslutas foljande ar (anvandbar funktion for s
att spara ett program i slutet av dret).

J Lt

|
Nér ett Holiday program &r aktivt, kommer ikonen for manuell | |CfEFF i E2EFF | -
styrning (av relevant/a kanal/er) att blinka tillsammans med en | |Zof $448 &2 o ‘ el
paraplyikon. ‘r. 1“ oA Lo - _—

o (2 JU t 23
Y (C-JN
12345617
o 123U
5.2) Visa eller modifiera ett HOLIDAY program som redan har sparats R A

GainiHOLIDAY SET menyn som beskrivs i punkt 1a pa foregaende sida, valj onskat Holiday programmed A'v knapparna och bekrafta med OK. Tryck
pa OK knappen repetitivt for att visa instéllningarna igen och aterbekrafta dem. Andra en instalining med knapparna AV och bekrafta med OK knappen.
Visaeller redigera alla instéliningar tills OKAY visas under nagra sekunder. Avsluta HOLIDAY SET menyn genom att trycka pa MENU knappen.
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6 - Radera ett program («kERASE PG» menu) CIOFE C2ORF Y = D T B
1. Tryck pa MENU knappen for att na forsta menyn (PROG SET). o 23— s> =
%5
2. Anvand A'Y knapparna for att valja ERASE PG SET menyn. “E: ‘.L“ C_OCrC or
) S - Crrac ru
Bekrafta med OK. Y
3. Displayen visar ERASE PG SING for att radera ett enstaka program, e ,,3,3,;'7 ;C,Ee;n
elleranvéind A 'V knapparna for att vilja ERASE PG ALL som ErRSE Pl
raderar alla sparade program (dven eventuellt sparade HOLIDAY
program). (
4a.0m ERASE PG SING viljs, bekriftamed OK. A Y
Anvand A'Y knapparna for att valja program som ska raderas. T
Bekraftamed OK och programmet raderas. l
Valj & radera eventuellt andra program eller tryck pd MENU knappen \ 4
3 ggr for att avsluta och atervanda till huvudskérmen. O e ] 234567 )

Obs: om det valda programmet som ska raderas ar ett HOLIDAY program,
visas ikonen under programnumret.

4b. Om du valjer ERASE PG ALL, och bekraftar med OK kommer alla program | | |
i minnet att raderas (den blinkande ikonen /N indikerar att stor s AENY

forsiktighet bor visas eftersom denna operation kommer att radera alla = =
program och darmed inte Idngre vara atkomliga). _ t
Efter nagra sekunder visas OKAY pa displayen och sedan den normala !'.l‘l"l‘ :': '::
huvudskdrmen. CIOFF [0 CIOFF L0
I I 1 I I 13
O R T W | Do X X W x|
'5' I, !S-gﬂ
2 (AU 2 (AU
\/ \/




7 - «KOVERRIDE» meny

Denna meny ger dig mdjlighet att manuellt bverstyra utgangen/arna (endast 2-

kanal), oberoende av de aktiva programmen. Generellt anvdnds detta for att
testa eller utfra underhall pa den anslutna lasten.

Aktivera en overstyrning
1. Tryck pA MENU knappen for att na den forsta menyn (PROG SET).

2. Anvind A 'Y knapparna for att vilia OVERRIDE SET. Bekrifta med OK.
3. Anvind A 'Y knapparna for att vélja kanal Ch1 el CH2 (endast 2-kanal).

Bekrifta med QK.

4. Anvand A 'V knapparna for att vélja 6verstyrningsmode (enligt det som
anges i tabellen). Bekrafta med QK. OKAY visas under nagra sekunder och

sedan visar displayen den valda installningen.

5. Inaktivera manuell dverstyrning genom att satta kanal/erna
C1 och/eller C2 (endast 2-kanal) till AUTO.

0bs: du kan fran huvudskédrmen direkt komma &t OVERRIDE menyn fér kanal Ch1 genom
att samtidigt trycka pd MENU + A och OVERRIDE menyn fér kanal Ch2 (endast 2-kanal )
genom atttryckapd OK-+ Y knappen samtidligt.

6. Avsluta och aterga till huvudskdrmen genom att trycka pa MENU knappen 3 ggr.

Permanent manuell dverstyrning (PERM)

Detta ldge har higsta prioritet. Detta gor det mojligt att manuellt Gverstyra status for utgangarna (ON och OFF)

permanent oavsett vad som erfordras av de sparade programmen.

Inaktivera den manuella 6verstyrningen permanent genom att satta kanalen/erna till AUTO.

Temporar manuell 6verstyrning (TEMP)

Detta ldge har higsta prioritet. Detta gor det méjligt att manuellt 6verstyra status for utgangarna (ON och OFF)

temporart oavsett vad som erfordras av de sparade programmen.

Den tempordra manuella 6verstyrningen blir automatiskt inaktiverad nar ett sparat program ingriper eller genom att

séatta kanalen/erna till AUTO.
26

Overstyrs|Display | Kanal- ; . .
mode | symbol | tillstand Overstyrningsfunktion
cl Ingen Gverstyrning, kanalerna
avto c2 programkontrollerade
oC_im cl OI') .
PEFT Al c20n | Aktiverad permanenta kanaler
1 OFF .
PE- Al :2 :“. Inaktivera permanenta kanaler.
“q. | el On |Kanaler aktiverade &nda tills ndgot
EETP R\l c20On | annat program ingriper.
LEmp \1\\ cl OFf | Kanaler inaktiverade @nda tills nagot
FEH “S% | e2 OfFf | annat program ingriper.
doWm Iz oW v
QUErr1dE o [THAAAEL | &2
— )= > r )
L 0K
v )=
i <_J
[ ]
L
\ 4 A VY
(1
Ci e \;‘\\
| B N <—J
Loon
vl 08
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8 - «KOPTION» meny

Foljande dr mojligt fran den hdr menyn:

- Language selection

- ASTRO / TIME instéllning
- Maintenance

- Hour counter

- LED light (backlighting)

- Warranty

- Info

- EDM key (endast med minneskort isatt, se paragraf 8.8)

1. Tryck pd4 MENU knappen; den forsta menyn nds (PROG SET).

(Sprakval)

(Underhall)
(Timraknare)

(Bakgrundsbelysning)

(Garanti)

12345617

2. Anviand A 'Y knapparna for att vilia OPTION SET. Bekrifta med OK.

3. Undermenyn ar aktiv.

Fortsatt som beskrivet nedanstaende, i enligt med den valda undermenyn.

8.1) ANDRA SPRAK

1. Fran LANGUAGE SET, bekrafta med OK.

2. Anvand A 'Y knapparna for att valja dnskat sprak av
IT->EN->DE->FR->ES

Bekrafta med OK. OKAY visas pé displayen

3. Avsluta och aterga till huvudmenyn genom att

trycka pa MENU knappen 2 ggr.
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8.2) SETUP (Instillningar) CEELP
1. Fran SETUP SET, bekrafta undermeny med OK. ASTRD —
2. Anvand A Y knapparna for att vélja mellan ASTRO och TIME. Bekrafta med OK. TIME v |'D-/1|
3. 0m du vélier ASTRO SET kan du aktivera/inaktivera den astronomiska funktionen och cCL O )
skriva in och/eller redigera koordinaterna. Fortsétt som beskrivet i paragraf 2.1. g g N ‘
4. 0m du valjer TIME SET kan du redigera data angéende: &r, manad, dag, timmar, minuter _
och sommar- eller vintertid (beskrivet i kapitel 2 - «Forsta uppstart»). ( v
5, Nar du ar klar med redigeringen/visningen, bekrafta med OK, och OKAY visas pa A ;, T
displayen for ett par sekunder féljt av den modifierade ASTRO eller TIME instélinigar. = CCL O
6. Avsluta och aterga till huvudmenyn genom att trycka pa MENU knappen 2 ggr. — AL
|/ -
i v ﬁ o5
S =
OH RY—
8.3) MAINTENANCE (UNDERHALL) T N A
Denna funktion later dig stélla in en ON drifttid for varje kanal, innan indikation visas pé att underhdll kravs pd | l!'l\l D L
enheten som &r ansluten till den aktuella kanalen. IR
1. Fran MAINTENC SET undermeny, bekrafta med OK. o |%|
2. Anvind A 'V knapparna for att valja 6nskad kanal frin CH1 el Ch2 (end 2-kanal). Bekraftamed OK. === < sy
3. Anvind A 'Y knapparna for att ange underhallsfrekvens (i timmar). T mmnnrT— RO
(tryck pd A ¥ knapparna for att 6ka/minska i ental och hall intryckt for att 6ka/minska i tiotal. ;‘;"i.':" LI ) ﬁ )
4. Bekrafta med OK och OKAY visas pa displayen under ett par sekunder. r D=
5. Avsluta och aterga till huvudmenyn genom att trycka pd MENU knappen 3 ggr. ! </ v
B 1
A in o
— =l
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8.3.a) Hantera en underhallsoperation

- Nér antalet drifttimmar som stallts in for en eller bada kanalerna (endast 2-kanal)
uppnatts, kommer MAINTEN att visas pa huvudskarmen i cyklisk upprepning ‘t. '|
alternerande med aktuellt DATE (exempel i figuren pa sidan: kanal 1 i Maintenance). | .. :’
| detta tillstdnd kan du &sidosatta status for utgangarna (fran menyn MANUAL ) och

) ; \ v ¢
utféra underhallsarbetet.
- Eliminera underhallsvarningen fran huvudskarmen genom att: Ll L2 oF re
- hall knappen A intryckt i 3 sekunder for att aterstalla larmet fran kanal C1, E‘::: :'-:,'_',‘ ,‘E Eg ri
- hall knappen Yy intryckt i 3 sekunder for att aterstélla larmet fran kanal G2 (2-kanals modell). 1ICIN )
Detta aterstéller kanalen och timrékningen startar om fran borjan. ‘S, :'iu A v
- e 8
Obs: ndr texten MAINTENC raderas, nollstélls raknaren automatiskt och v o o
aterstartas.
) . ) o . 3 sekunder 3 sekunder
Obs: Om du dndrar underhallsintervall kommer alla partiella upprakningar att ga forlorade.
Inaktivera Maintenance funktionen :: ::: XTx] ,': E ’r
For att inte anvanda MAINTENANCE funktionen, stall raknaren pa noll for kanal C1 och/eller C2 ~ R
(endast 2-kanal). — | _OA
8.4) COUNTER (timer) . v
Med den hér funktionen kan du visa och dterstélla rékningen av drifttimmar i ON fér kanal 1 och/eller kanal 2 L P AY
(endast 2-kanal). Detta &dr anvandbart for att dvervaka livsidngden pd last/apparat som &r ansiuten till kanalen. NI Ai _L_
1. Fran COUNTER SET undermenyn, bekrafta med OK. — _ T
2. Anvand A 'V knapparna for att vélja 6nskad kanal GH1 el CH2 (2-kanal). — e
De upplupna timmarna av den valda kanalen visas. i <—J 3 sekunder
Reset (aterstall) timréiknaren: = -
3. Anavnd A V¥ knapparna for att valja onskad kanal CH1 el CH2 (2-kanal). > Mo —
4. Tryck pa den knapp som motsvarar den valda kanalen i 3 sekunder (antalet timmar blinkar): L n ﬁ
- knapp A for kanal CH1 i —
- knapp Y fér kanal CH2 (2-kanal) - FICITI I n )
<_
5. Tryck pa OK: OKAY visas pa displayen under nigra sekunder och riknaren nollstills. L Muuuu I.l" ﬂ g
6. Avsluta och &terga till huvudmenyn genom att trycka pa MENU knappen 3 ggr. - =
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8.5) BACKLIGHTING (bakgrundsbelysning)

Med denna funktion kan du stélla in displayens bakgrundsbelysning i tre ldgen:
- Timed = tand i 6 sekunder efter att en knapp har blivit tryckt.

- Fixed ON = alltid pa (standard).

- Fixed OFF = alltid av.

1. Fran BAGHLIT SET undermeny, bekrafta med OK.
2. Anvand A 'V knapparna for att vélja 6nskad instllning. Bekrafta med OK.
OKAY visas pa displayen under nigra sekunder.

3. Avsluta och aterga till huvudmenyn genom att trycka pd MENU knappen 3 ggr.

8.6) WARRANTY (garanti)
Denna funktion visar den upplupna tiden (i dagar) sedan produkten driftsattes.

Denna information &r anvédndbar i frdga om garanti.

1. Fran WARRANTY SET undermeny, bekrifta med OK.
2. Den upplupna tiden (i dagar) sedan produkten driftsattes visas.

3. Avsluta och &terga till huvudmenyn genom att trycka pd MENU knappen 3 ggr.
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8.7) INFO

Den har funktionen visar information om den version av programvaran som dr installerad pa produkten.

1. Fran INFO SET undermeny, bekrifta med QK.
2. Information om versionen av programvaran visas.

3. Avsluta och aterga till huvudskarmen genom att trycka pd MENU knappen 3 ggr .

Obs: Om varningssymbolen A visas pa Startskdrmen, visas den motsvarande felkoden Err2
(skymningssensorfel) ndr denna undermeny nas. Det hdr felet uppstar nér sensorn inte kanner av ett

vdrde dver tréskelvdrdet pd 5 LUX under mer én 7 dagar.

| det hér fallet, kontrollera att givaren inte &r trasig, urkopplad eller skymd.

Varningen forsvinner automatiskt nér sensorn aterstélls.

Aven under férekomsten av & varningen, kommer LUX program fortfarande att koras.

8.8) EXTERNAL MEMORY DEVICE (EMD, externt minneskort)
EMD ar ett externt minneskort som kan hantera 45 ON/OFF program, inkluderat «Holiday» program.

1. Sétt i EMD: displayen visar EMD SET minnes-
hanterings undermeny.

"
"

e

_
L

2. Bekrifta med OK.

3. Anvand A 'V knapparna for att vélja
undermeny (se tabellen pa sidan).

4. Bekrafta varje val med OK.

«EMD> - Externt

OKAY kommer att visas pa displayen under .
minneskort

nagra sekunder, vilket indikerar att
operationen var lyckad.

i_Cn
T
)
o—c ‘L.'—ﬂ
I_Cn <«
T
i_Cnr
T
-
Undermeny Funktion Notering
EHECuEE | Kor program direkt fran EMD Program kors endast fran
Emd EMD, exluderande
- program i enheten
SAUE  in Spara enhetens hela minne till Skriver over alla existerande
EfNd— | EMD program p& EMD
P4 Frofi | Kopiera innehallet fran EMD till Skriver Gver alla existerande
£l enhetens minne program pa enheten
.-Eﬂ’igmd Laser program frin EMD \E/;\?IaDr endast program fran
Hol id In, | Kopierar Holiday program Skriver Gver alla Holiday
EMd— | fran enheten till EMD program pa EMD
Ha.'_’-_F'mn Kopierar Holiday program Skriver dver alla Holiday
Efid = | fran EMD till enheten program pa enheten
oELELE Raderar permanent hela
[y 3
LHAE’ Raderar programmen pa EMD minnet | EMD




8.8.a) Urkoppling av EMD

Tryck pA MENU knappen 3 ggr for att koppla ur EMD och aterga till huvudskarmen.

Om s 6nskas, ta bort EMD ur sitt fack.

8.8.b) Inkoppling av EMD
Koppla in EMD enligt foljande (med EMD isatt i sitt fack):

1. Tryck pa MENU: knappen for att na férsta menyn (PROG SET).

2. Anvind A 'Y knapparna for att vilja OPTION SET meny.
Bekrafta med OK.

3. Anvand A 'Y knapparna for att vélja EMD SET meny.
Bekrifta med OK.

4. Ga till forsta undermenyn «<EXECUTE EMD>»

(fortsatt enligt beskrivningen i punkt 8.8
och relevant tabell).

huvudskdrm

.‘.‘_'.‘
g
% ‘S'

1234567

5. Koppla ur EMD och éterga till huvudskarmen genom att trycka pA MENU

knappen 3 ggr.
Om s onskas, ta bort EMD ur sitt fack.

AENU
— = >

OBS: Minneskortet kan anvandas for att dela data endast for enheter av samma modell, annars

kommer displayen att visa felmeddelanden.
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